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Leírás:  
A Spray Rusty Penetrator egy rendkívül hatékony rozsdaoldó grafit

tartalommal és magas kúszó képességgel.

Használati utasítás: 
1. Használat előtt jól rázza fel.

2. Távolítsa el a felesleges korróziót a felületről drótkefe

segítségével.

3. Permetezze a terméket a kezelendő felületre.

4. Hagyja 1-5 percig hatni.

5. A csavar lazítását a meghúzását követően végezze el.

6. Ha szükséges, ismételje meg az eljárást.

Raktározás:
30 hónap száraz és hűvös, 

fagymentes helyen.

Egészség és biztonság:
Vegye figyelembe a biztonság 

technikai adatlapban szereplő 

adatokat!
Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Kiszerelés: Aerosol Hőállóság: max. 500°C
Szín: Fekete

Szag: fajtájára jellemző

Lobbanáspont: -97 °C
Gyulladási hőmérséklet: 240 °C
Sűrűség 20 °C-nál: 0,73g/cm3

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és

tapasztalatokon alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket ,

ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának

alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot,

hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!
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SPRAY RUSTY PENETRATOR CHSRP 400 ml 88559

SPRAY RUSTY 

PENETRATOR
Grafitos csavarlazító

Alkalmazás: 
Könnyen oldja a rozsdás részeket és molibdén-diszulfid tartalmának

köszönhetően tökéletes kenést biztosít.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Nafta 

(ásványolaj) hidrogénezett nehéz, Bután, Propán
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